ELEMENTOS DEL TALLER 
(DECIMA PARTE)

Hasta ahora hemos presentado el osciloscopio, como un graficador de señales. Falta ahora incursionar en las mediciones prácticas, para ello debemos hacer hincapié en la interfase que tiene con el mundo exterior, es decir el circuito a medir.

El elemento que conecta el osciloscopio con el circuito se denomina PUNTA DE PRUEBA, en algunos manuales se le suele llamar SONDA DE MEDIDA.

Puntas de prueba (Sondas de medida)

Es muy importante utilizar las puntas adecuadas para cada medición específica. Una punta no es, simplemente un cable con una pinza, sino que es un conector específicamente diseñado para evitar ruidos que puedan perturbar la medición y además, se construyen para que tengan un efecto mínimo sobre el circuito de medida. Un parámetro importante a lo hora de seleccionar una punta es la frecuencia de trabajo. 

         Existen distintos tipos de puntas, PASIVAS, ACTIVAS y DE CORRIENTE. 

Sondas pasivas 
     La mayoría de las sondas pasivas están marcadas con un factor de atenuación, normalmente 10X , 100X, 1000X. Por convenio los factores de atenuación aparecen con el signo X detrás del factor de división. En contraste los factores de amplificación aparecen con el signo X delante (X10 ó X100). 

La sonda más utilizada posiblemente sea la 10X, reduciendo la amplitud de la señal en un factor de 10. Su utilización se extiende a partir de frecuencias superiores a 5 kHz y con niveles de señal superiores a 10 mV. La sonda 1X es similar a la anterior pero introduce más carga en el circuito de prueba, pero puede medir señales con menor nivel. Por comodidad de uso se han introducido sondas especiales con un conmutador que permite una utilización 1X ó 10X. Cuando se utilicen este tipo de sondas hay que asegurarse de la posición de este conmutador antes de realizar una medida. 
A continuación se presenta un diagrama en bloques de una punta de prueba 10X.
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NOTA:

            PUNTAS 1X:  NO REQUIEREN COMPENSACION

            PUNTAS 10X o SUPERIOR: SIEMPRE REQUIEREN COMPENSACION ANTES DE REALIZAR LA MEDICION

Compensación de la sonda
Antes de utilizar una sonda atenuadora 10X es necesario realizar un ajuste en frecuencia para el osciloscopio en particular sobre el que se vaya a trabajar. Este ajuste se denomina compensación de la sonda y consta de los siguientes pasos. 

.Conectar la sonda a la entrada del canal I. 

.Conectar la punta de la sonda al punto de señal de compensación (La mayoría de los osciloscopios disponen de una toma para ajustar las sondas, en caso contrario será necesario utilizar un generador de onda cuadrada). 
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.Conectar la pinza de cocodrilo de la sonda a masa. 

.Observar la señal cuadrada de referencia en la pantalla. 

.Con el destornillador de ajuste, actuar sobre el condensador de ajuste hasta observar una señal cuadrada perfecta. 
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NOTA: TRABAJAR CON UNA PUNTA NO COMPENSADA INVALIDA CUALQUIER MEDICION
Las demás puntas, las activas y las de corriente son para aplicaciones específicas y no las requeriremos para este tipo de mediciones.
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Ejemplo de una señal generada por el VOLANTE MAGNETICO DZE1062. Este volante posee 2 bobinas, una de luces DZE 1077 y otra de alimentación DZE 1074

La señal observada es entre un extremo de la bobina de luces y masa. En el próximo número explicaremos el seteo del osciloscopio para obtener dicha señal.
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