Espel SA.|.CA. NOTA TECNICA

Estatores

Hoy en dia, nos encontramos en el mercado comdistvariantes de motos, en lo que respecta &
cilindrada, modelos, cuadros y componentes eléstribado sus costos y prestaciones, el modelo gue s
impuso es el 110cc.

No todos los fabricantes adoptaron l&smas configuraciones eléctricas para sus moteos|ocoual
para misma cilindrada o similar podemos encont@antes con 2 bobinas en paralelo o en V y los

denominados tipo estrella.
El objetivo, es presentar distintasfiguraciones de estatores, a fin de facilitardadueda en una

eventual reparacion.

DZE 2854
APLICACION

HONDA CG 125 TODAY
ANO 1991-1998

Consta de una bobina de alimentacién, 6 bobirgsudstas en
serie para el sistema de carga y el captor o seqsole indica
el punto de disparo al CDI.

DZE 2877
APLICACION
GUERRERO GXR 200 / QUEEN

DZE 2873
APLICACION

HONDA XL 125

CODIGO OEM 31120-441-932
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DZE 2872
APLICACION
MONDIAL RD / TD 150

DZE 2871
APLICACION
GILERA YL 150

DZE 2870
APLICACION
MONDIAL HD 150 HARDFORD

DZE 2869
APLICACION
GILERA GLA/ SMASH (CON BOBINA DE BAJA)
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DZE 2868
APLICACION
YAMAHA YBR 125 2005->

DZE 2867

APLICACION
SUZUKI GN 125 — 150

DZE 2865
APLICACION
SUZUKI ADDRESS 80 / AE 50

DZE 2864
APLICACION
HONDA ELITE 150

3 DE 4
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DZE 2859
APLICACION
MOTOMEL C 110

DZE 2858
APLICACION
GILERA GA 125/VC 125

DZE 2857
APLICACION
YAMAHA RX 115 — 125 — 135

DZE 2856
APLICACION
HONDA ECONO POWER 90

4DE 4 ENE 07



