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                                                                                      NOTA TECNICA                  

CDI Yamaha Grizzly 350cc
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         Estos cuatriciclos tienen encendidos del tipo DC-DC, es decir, son aquellos CDI  (capacitive discharge ignition) que no requieren de una bobina de baja para el funcionamiento. Se alimentan con la misma batería y poseen  internamente un oscilador,  que es el encargado de proporcionar la tensión requerida por el capacitor para su funcionamiento.
El esquema en bloques de un CDI responde a:

      SISTEMA CONVENCIONAL
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     SISTEMA DC-DC
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En la serie de los 350cc nos encontramos con dos versiones de CDI

CODIGO DZE1593     YAMAHA GRIZZLY 350 (2004-2010)    OEM: 5UH-85540-00-00
CODIGO DZE1592     YAMAHA GRIZZLY 350 IRS (2007)      OEM: 4S2-85540-00-00
         Externamente ambos CDI son iguales, pero los códigos no son intercambiables, la serie IRS es válida para el año 2007 exclusivamente. A continuación presentamos las diferencias existentes entre ambos modelos:

El CDI DZE1593 responde a:
	1
	Fan Motor /  Electro-Ventilador 

	2
	N/C 

	3
	Warning Light / Indicador de Advertencia

	4
	Reverse Lamp / Indicador Reversa

	5
	N/C 

	6
	Thermo Unit (-) / Sensor Temperatura (-)

	7
	GND / Masa

	8
	Ignition coil / Bobina de encendido

	9
	START Relay / Solenoide de Arranque

	10
	Battery / Batería (12 V) 

	11
	Pick-Up Coil / Captor (-)

	12
	Pick-Up Coil / Captor (+)

	13
	Power coil / Bobina de carga

	14
	N/C 

	15
	Thermo Unit (+) / Sensor Temperatura (+)

	16
	Reverse Switch  /  Sensor de Reversa

	17
	Rear Brake /  Freno Trasero

	18
	Neutral Switch  /  Sensor de Neutral


Consideraciones técnicas exclusivas de este modelo:
	RPM LIMIT Forward: 9500  (directa)

	RPM LIMIT Reverse: 6000  (reversa)


El CDI DZE1592 responde a:

	1
	4WD Relay

	2
	N/C 

	3
	Speed Sensor / Sensor de Velocidad

	4
	Reverse Lamp / Indicador Reversa

	5
	Override Switch / Pulsador "Override"

	6
	Diff. Lock Sensor / Sensor Bloqueo Diferencial

	7
	GND / Masa

	8
	Ignition coil / Bobina de encendido

	9
	START Relay / Solenoide de Arranque

	10
	Battery / Batería (12 V) 

	11
	Pick-Up Coil / Captor (-)

	12
	Pick-Up Coil / Captor (+)

	13
	Power coil / Bobina de carga

	14
	Rear Brake /  Freno Trasero

	15
	4WD Sensor

	16
	Reverse Switch  /  Sensor de Reversa

	17
	Diff. Lock Switch / Pulsador Bloqueo Diferencial

	18
	Neutral Switch  /  Sensor de Neutral


Consideraciones técnicas exclusivas de este modelo:
	RPM LIMIT: 9500

	(directa)


          Los productos DZE cumplen con las mismas funcionalidades que las piezas originales y son intercambiables en forma directa. Tienen la particularidad de que ambos códigos tienen los cortes extendidos en 1000 Rpm con respecto a la pieza OEM.

         La curva de avance (grados en función de RPM) responde al siguiente gráfico.

El esquema eléctrico del cuatriciclo es el siguiente:
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1592

		ESPEL -  ATV Division

		Code / Codigo:				1592								Application / Aplicación:		YAMAHA GRIZZLY 350 IRS (2007)

														Part Number / Codigo OEM:		4S2-85540-00-00

		1		4WD Relay

		2		N/C

		3		Speed Sensor / Sensor de Velocidad

		4		Reverse Lamp / Indicador Reversa

		5		Override Switch / Pulsador "Override"

		6		Diff. Lock Sensor / Sensor Bloqueo Diferencial

		7		GND / Masa

		8		Ignition coil / Bobina de encendido

		9		START Relay / Solenoide de Arranque

		10		Battery / Batería (12 V)

		11		Pick-Up Coil / Captor (-)

		12		Pick-Up Coil / Captor (+)

		13		Power coil / Bobina de carga

		14		Rear Brake /  Freno Trasero

		15		4WD Sensor

		16		Reverse Switch  /  Sensor de Reversa

		17		Diff. Lock Switch / Pulsador Bloqueo Diferencial								Connector / Ficha de conexión

		18		Neutral Switch  /  Sensor de Neutral

		RPM LIMIT: 9500

		SPEED LIMIT INCREASED

		IMPORTANTE: NO HACER GIRAR EL										IMPORTANT: DON´T  SPIN  THE FLYWHEEL

		VOLANTE SIN LA CONEXIÓN A MASA										WITHOUT THE GROUND CONNECTION

		COMENTARIOS  /  FEEDBACK :										Email:  ingenieria@espel.com.ar

		-																		-

		ESPEL -  ATV Division

		Code / Codigo:				1592								Application / Aplicación:		YAMAHA GRIZZLY 350 IRS (2007)

														Part Number / Codigo OEM:		4S2-85540-00-00

		1		4WD Relay

		2		N/C

		3		Speed Sensor / Sensor de Velocidad

		4		Reverse Lamp / Indicador Reversa

		5		Override Switch / Pulsador "Override"

		6		Diff. Lock Sensor / Sensor Bloqueo Diferencial

		7		GND / Masa

		8		Ignition coil / Bobina de encendido

		9		START Relay / Solenoide de Arranque

		10		Battery / Batería (12 V)

		11		Pick-Up Coil / Captor (-)

		12		Pick-Up Coil / Captor (+)

		13		Power coil / Bobina de carga

		14		Rear Brake /  Freno Trasero

		15		4WD Sensor

		16		Reverse Switch  /  Sensor de Reversa

		17		Diff. Lock Switch / Pulsador Bloqueo Diferencial								Connector / Ficha de conexión

		18		Neutral Switch  /  Sensor de Neutral

		RPM LIMIT: 9500

		SPEED LIMIT INCREASED

		IMPORTANTE: NO HACER GIRAR EL										IMPORTANT: DON´T  SPIN  THE FLYWHEEL

		VOLANTE SIN LA CONEXIÓN A MASA										WITHOUT THE GROUND CONNECTION

		COMENTARIOS  /  FEEDBACK :										Email:  ingenieria@espel.com.ar
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